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ESCADAS DEGRAU QUADRADO – BRICO

→ CARACTERÍSTICAS:

• Perfil alumínio 65 x 25mm com 1,2mm espessura

• Degrau 30 x 30mm  com frisos antiderrapantes e 280mm de equidistância

• Nas vertentes simples, duplas e triplas

S I M P L E S

Largura do lance – 40cm       ◈       Distância entre degraus – 28cm

Referência Altura Aprox.

(mt)

Altura Real

(mt)

Degraus

(un)

Largura Base

(cm)

Altura Lance

(a) (mt)

Altura Trabalho

(b) (mt)

Peso

(kg)

1565200 2 2,04 7 - 1,90 0,98 3,76

1565250 2,5 2,60 9 - 2,44 1,51 4,38

1565300 3 2,88 10 - 2,70 1,78 4,90

1565350 3,5 3,44 12 80 3,23 2,30 6,45

1565400 4 4,00 14 80 3,75 2,83 7,33

1565500 5 4,85 17 90 4,55 3,62 9,26

1565600 6 5,97 21 105 5,60 4,67 10,78
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a.

b.

LEGENDA:

a. - Altura da escada em posição de utilização – medida do 
ponto de encosto da escada à parede. 

b. -  Altura da escada em posição de utilização – medida 
máxima aconselhada para subir em segurança.
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D U P L A S

Largura dos lances – 40cm e 46,5cm       ◈       Distância entre degraus – 28cm

Referência Altura Aprox.

(mt)

Altura Real

(mt)

Degraus

(un)

Largura Base

(cm)

Alt.
Estendida

 (a) (mt)

Alt. Máxima
subida

(b) (mt)

Alt. Escadote

(c) (mt)

Alt. Máxima
subida

(d) (mt)

Peso

(kg)

1565622 2 2,04 2 x 7 80 2,95 2,02 1,77 1,25 8,57

1565625 2,5 2,60 2 x 9 80 3,75 2,82 2,29 1,77 10,60

1565630 3 2,88 2 x 10 95 4,27 3,34 2,54 2,02 11,80

1565635 3,5 3,44 2 x 12 95 5,07 4,14 3,08 2,55 14,30

1565640 4 4,00 2 x 14 105 5,87 4,93 3,59 3,06 15,44

1565650 5 4,85 2 x 17 120 7,19 6,24 4,44 3,88 18,83

T R I P L A S

Larguras dos lances– 33cm, 40cm e 46,5cm       ◈       Distância entre degraus – 28cm

Referência Altura
Aprox.

(mt)

Altura Real

(mt)

Degraus

(un)

Largura
Base

(cm)

Alt.
Estendida

 (a) (mt)

Alt. Máxima
subida

(b) (mt)

Alt.
Escadote

(c) (mt)

Alt. Máxima

subida

(d) (mt)

Alt. Máxima
subida

(e) (mt)

Peso

(kg)

1565822 2 2,04 3 x 7 80 4,00 3,07 1,77 1,25 1,79 12,37

1565825 2,5 2,60 3 x 9 95 5,06 4,12 2,29 1,77 2,83 15,21

1565833 3 2,88 3 x 10 95 5,86 4,93 2,54 2,02 3,09 16,70

1565835 3,5 3,44 3 x 12 120 6,97 6,04 3,08 2,55 3,62 20,07

1565844 4 4,00 3 x 14 120 7,77 6,83 3,59 3,06 4,42 22,41
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a.

b.

c.

d.

e.

LEGENDA:

a. - Altura da escada em posição de utilização estendida – 
medida do ponto de encosto da escada à parede. 

b. -  Altura da escada em posição de utilização estendida – 
medida máxima aconselhada para subir em segurança.

c. -  Altura da escada em posição de utilização de escadote 
– medida do ponto de intersecção dos dois lances.

d. - Altura da escada em posição de utilização de escadote – 
medida máxima aconselhada para subir em segurança.

e. - Altura da escada em posição de utilização de escadote – 
medida máxima aconselhada para subir em segurança no 
terceiro lance estendido.


